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Stratégie de mécanisation en ACS ?
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Hausses des charges de mécanisation
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Adéquation tracteur-outil
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RealFoodFight

Main d’œuvre 

Mécanisation

kW/100ha
h/an

Kal investi neuf/VV

Charges de mécanisation et rentabilité
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Ne pas confondre 
puissance et effort 

de traction.

Optimiser la traction
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Compaction des sols

Ne pas confondre 

- Pression de contact

- Charge par essieu 



Julien HERAULT
Conseiller Machinisme Indépendant

www.conseils-agroequipements.com

Fondamentaux pas si contradictoires 

Compromis entre :

- Poids kg/ch
- Vitesse de travail

- Taux de charge >80%

OBJECTIF : Viser la pleine charge (donc la vitesse maxi)

SI 

- Limite usure
- Qualité de travail
- Tenue sur le siège

ALORS

- Tracteur trop puissant
- Outil pas assez large
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Stratégie de dimensionnement

Deux composantes :

- Disponibilité : (élevage, travaux en concurrences, main d’œuvre disponible…)

- Risques climatiques (jours agronomiquement disponibles selon ETP, pluvio, T°, ressuyage du sol…)
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JAD

Pluviométrie quotidienne (mm)
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Stratégie de dimensionnement

Risque 0% = JAD la pire disponibilité soit 3 jours !
Risque 100% = JAD 5/10 enlever la moitié des pires années soit 9-10 jours
Seuil technico économique = JAD 8/10 enlever les 2 pires années soit 6 jours
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Adapter les performances aux JAD
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Surface (ha) ÷ JAD (jours) ÷ Disponibilité (h/jour) ÷ Débit réel (ha/h/rang)
(ha/h/m)

Adapter les performances aux JAD

(8 kmh x 70% / 10)

150 ha / 12 JAD / 10 h / 0,56 ha/h/m = 2,23 m
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Quels critères de choix des outils
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Comment choisir un semoir de semis direct ?
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Définition d’un cahier des charges
Exemple tracteur

Hiérarchiser :

Contraintes

Exigences

Souhaits
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Performances techniques actuelles
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Semoirs: critères de performances
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Semoir monograine : critères de performances

Mesures ISO 7256-1 :

Singulation 96%
CP3 66%

Singulation  100%
CP3 89%

1995

2020
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Investir dans la performance ou la technologie ?
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